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Sebastian Grzybek
sgrzybek@perry.com.pl
tel. kom. 512 369 724

Wojciech Kuśmierski
wkusmierski@perry.com.pl
tel. kom. 512 369 725

•	 Odkupujemy za gotówkę maszyny zbędne  
w Państwa firmie.

•	 Prowadzimy sprzedaż na podstawie  
indywidualnie dobranych umów komisowych.

•	 Pomagamy w upłynnieniu całych linii  
i zakładów produkcyjnych.

KONTAKT: 
tel. (22) 722 32 70

fax: (22) 721 13 48 

www.perry.com.pl

perry@perry.com.pl

NOWOŚCI NA SKŁADZIE

U806V-19 - Mieszalnik uniwersalny do sypkich. 
Pojemności komory 250 l. Napęd o mocy ok. 3/6 kW.

U2317-3 - Nieużywana pompa jednoślimakowa Tofama 
model 25PSRM. Wydajność do 2.5 m3/godz.

U806V-18 - Mieszalnik obrotowy/masielnica, typu "szescian", produkcji 
PAASCH. Pojemność 3200 l. Naped 5.5 kW.

U2317-4 - Zestaw dwóch pomp dozujących FAPO typ 2xEANK/K40-30RS.

U2319-7 - Pionowy zbiornik ze stali ko o roboczej 
pojemności 250 l. Posiada płaszcz grzewczy oraz 
mieszadło turbinowe bez napędu.

U2318 - Jednowałowy, wolnoobrotowy młyn nożowy 
Moditec typ Gplus 2ACP. Napęd  o mocy 2.2 kW.

U2319-6 - Pionowy zbiornik mieszający o roboczej pojemności 
300 l. Wykonanie stal ko. Mieszadło turbinowe. Posiada 
pompę krzywkową.

U2314-1 -  Poziomy młyn nożowy Zerma model 
GS300/200. Napęd o mocy 5.5 kW.

U806V-12 - Mieszalnik wstęgowy pojemność robocza 490 l. 
Części kontaktowe ze stali ko.

U2320-3 - Prasa filtracyjna Carlson typu płyta/rama. 
Powierzchnia filtracji 12.5 m2, objętość placka 251 l.

U2319-1 - Mieszalnik dwuwałowy, łopatowy, do pracy ciągłej ze 
stali ko. Pojemność robocza 500 l. Napęd 2 x 2.2 kW.

U2320-5 - Prasa filtracyjna ze stali ko Schenk typu płyta-rama. 
Powierzchnia filtracji 12.5 m2, objętość placka 238 l.

U806V-10 - Dwuwałowy mieszalnik wstęgowy Lalesse B.V. 
Pojemność robocza 500 l. Napęd 2 x 4 kW. Wykonanie ze 
stali ko.

U2320-6- Nieużywana pompa wirnikowa ze stali ko Packo typ 
ICP2/32-125/302. Moc 3 kW.

U806V-15 - Pionowy izolowany zbiornik mieszający o po-
jemności 600 l. Mieszadło kotwicowe. Napęd 1.5 kW. Dwie 
sztuki dostępne.

U2314-2 - Pionowy młyn nożowy do tworzyw polskiej 
produkcji. Napęd silnikiem 7,5 kW.

U2319-4 - Pionowy zbiornik magazynowy ze stali ko Gea Finnah 
o pojemności 1000 l.

U2317-5 - Poziomy przenośnik ślimakowy typu "U". Średnica 
ślimaka 180 mm x długość 250 cm.

U2317-6 - Poziomy przenośnik ślimakowy typu "U". Średnica ślimaka 
135 mm x długość 195 cm.

Styczeń 
Luty

Nr 90

U2317-1 - Poziomy izolowany zbiornik magazynowy ze stali ko typ FK100. 
Pojemność 10000 l. Posiada wężownicę grzewczą.
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MIESZALNIKI CIECZY I REAKTORY CHEMICZNE

U2308-2 – Reaktor ze stali kwasoodpornej 
(316Ti) Haagen & Rinau. Pojemność 3400 l. 
Mieszadło łopatowe.

U2308-5 - Reaktor ze stali kwasoodpornej 
(316) Paul Mueller. Pojemność 4150 l. 

U2308-4 - Reaktor ze stali kwasoodpornej 
(316) Paul Mueller. Pojemność 6400 l. 
Mieszadło łopatowe.

U2308-1 -  Reaktor emaliowany De Dietrich 
typ CE6300. Pojemność robocza 6300 l. 
Mieszadło łopatowe.

Numer urządzenia: Opis urządzenia:

U2300-4 Mieszalnik do gęstych cieczy J.C. Pardo & Sons Inc. Pojemność 580 l.

U2256-2 Reaktor ze stali ko Seitz typ SEN. Pojemność 1128 l. Mieszadło propeller.

U2157-11 Reaktor ze stali ko. Jedinstwo. Pojemność 3200 l. Mieszadło kotwicowe.

U2271-2 Reaktor emaliowany De Dietrich typ BE4000. Pojemność 4000 l. 
Mieszadło turbinowe

U2308-3 Reaktor ze stali kwasoodpornej (316) Paul Mueller. Pojemność 6057 l. 
Mieszadło łopatowe.

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI SUBSTANCJI SYPKICH

MŁYNY I ROZDRABNIACZE

POMPY I WENTYLATORY

ZBIORNIKI I SILOSY

U802V-9 - Pompa krzywkowa FRISTAM typ FKL 
50. Napęd 4 kW.

U2190-6 - Pionowy zbiornik magazynowy do 
substancji sypkich. Pojemność 1100 l. Dno 
stożkowe. 9 szt dostępnych.

U2220-9 - Nieużywana pompa próżniowa 
BUSCH typ RA 0165D. Napęd 5.5 kW.  3 szt 
dostępne.

U2234-6 – Pionowy izolowany zbiornik 
magazynowy z grzałką. Pojemność 900 l. 

U2275-4  Pompa wirnikowa Fristam typ 
FZ22B. Napęd 11 kW. 2 szt. dostępne.

U2265-2 – Pionowy zbiornik magazynowy 
ze stali ko. Pojemność 3900 l. Izolacja 
termiczna i wężownica. 3 szt. dostępne.

U2220-7 - Nieużywany wentylator 
promieniowy. Napęd 11 kW. Wydajność 
16488 m3/godz.

U2279-1  Poziomy zbiornik magazynowy 
ze stali ko. Pojemność 10000 l. 3 szt. 
dostępne.

Numer urządzenia: Opis urządzenia:

U2275-8 Pompa wirnikowa KSB typ Etachrom BC650 200/2202. Napęd 22 kW.  
3 szt. dostępne

U2227-4 Nieużywany wentylator promieniowy.  Napęd 11 kW.  Wydajność 9828 
m3/godz.

U2220-6 Nieużywany wentylator promieniowy. Napęd 15 kW. Wydajność 
14652 m3/godz.

U802V-5 Pompa wirnikowa ze stali ko INOXPA typ S-26E. Napęd 4 kW.

U2089-1 Pompa dozująca produkcji ZDZ Toruń typ NDA63PS. Wydajność  
do 672 l/h.

Numer urządzenia: Opis urządzenia:

U2267-1 Mieszalnik lemieszowy ze stali ko Lodige FKM 300D

U2300-1 Mieszalnik lemieszowy Winkworth. Pojemność 400 l. Posiada płaszcz 
grzewczy i dwa „choppery”.

U2270-4 Mieszalnik wstęgowy ze stali ko. Pojemność robocza 450 l. Napęd 
15 kW.

U2270-3 Mieszalnik wstęgowy ze stali ko. Pojemność robocza 1800 l. Napęd 
ok. 18 kW.

U2308-8 Mieszalnik obrotowy typu „V” ze stali ko. Pojemność całkowita 3000 l. 
Napęd o mocy 7.5 kW.

Numer urządzenia: Opis urządzenia:

U2297-8 Pionowy zbiornik ze stali ko. Pojemność 700 l. Izolacja termiczną  
i wężownica.

U2139-6 Pionowy silos o pojemności 2100 l. Stal ko.

L1289-17 Zbiornik IBC ze stali ko do cieczy o pojemności 1030 l, produkcji 
GALLAY. 35 szt. dostępnych.

U2297-7 Pionowy zbiornik magazynowy ze stali ko. Pojemność 4000 l.  
Izolowany termicznie.

U2234-11 Pionowy izolowany zbiornik magazynowy o pojemności 7500 l. Stal ko.

Numer urządzenia: Opis urządzenia:

U2304-1 Poziomy młyn nożowy produkcji Getecha typ SRS 100A2. Moc 0.55 
kW. 15 sztuk dostęnych.

U2296-4 Młyn rozcierający Pallmann model REF L18. Średnica mielników 180 
mm. Napęd 3.2 kW.

U806V-4 Rozdrabniacz do mrożonek WOLF typ WZA 3000. Napęd o mocy 5.5 
kW.

U2295-1 Młyn nożowy Dreher Gmbh&Co typ S26/41. Napęd o mocy 11 kW. 
Trzy sztuki dostępne.

U2293-1 Poziomy młyn młotkowy Pallmann typ PHM 600-350. Napęd o mocy 
75 kW.

U2200-3 -  Młyn uniwersalny DAGNONI MILANO. 
Rotor o średnicy 440 mm. Napęd 15 kW, Wyko-
nanie Ex

U2261-1 - Młyn udarowy Jehmlich typ 
Record D. Wykonanie ze stali węglowej. 
Napęd o mocy 22 kW.

U2293-2 – Młyn rozcierający Pallmann 
model PR8. Napęd o mocy 100 kW.

U2245 -  Młyn młotkowy ze stali węglowej 
Lindemann typ PZA8-55S. Napęd silnikiem 
75 kW.

U806V-11 – Mieszalnik lemieszowy ze stali ko. 
Pojemność robocza 600 l. Napęd o mocy 15 kW.

U2303 - Mało używany mieszalnik 
dwuwałowy/fluidalny do substancji sypkich 
Kates typ 1M0,6. Pojemność robocza 600 l.

U2284 - Mieszalnik łopatowy do pracy 
ciągłej ze stali ko. Całkowita pojemność 
komory mieszania 2700 l.

U2308-6 – Próżniowa suszarnia obrotowa 
typu „V” ze stali ko (316) GEMCO. 
Pojemność robocza 2970 l.

NOWE MASZYNY PERRYMIX
UG6052 - Nowy, pionowy 
mieszalnik stożkowy do 
substancji sypkich typu Nauta 
produkcji PERRYmix. Model 
HV1000. Wykonanie ze stali 
kwasoodpornej 316L. Pojem-
ność robocza 1000l. Stożek o 
średnicy 1560 mm i wysokości 
2184 mm. Wysokość całkowita 
urządzenia 3066 mm. Zasyp 
produktu o średnicy 400 mm. 
Standardowe mieszadło 
ślimakowe o średnicy 310 mm, 
napędzane przekładnią NORD i 
silnikiem elektrycznym 1,5 kW, 
400V, 50 Hz. Obroty mieszadła 
60 obr/min. Obroty ramienia 2 
obr/min. Spust pneumatycznie 
sterowanym zaworem.

HG59617 - Nowy disolwer 
produkcji PERRYmix model 
DS-250. Wykonanie części 
kontaktowych ze stali ko. 
Robocza pojemność 500 l. 
Wał mieszadła wykonany ze 
stali ko. Posiada dysk zębaty 
o średnicy 300 mm. Napęd 
silnikiem elektrycznym 15 
kW, 3 fazy, 400 V, 50 Hz, IP54, 
1475 obr./min KEM MOTOR. 
Mieszalnik jest wyposażony w 
falownik MOELLER. Kontrola 
prędkości obrotowej w za-
kresie od 200-1600 obr./min. 
Ramię mieszadła unoszone 
hydraulicznie. W zestawie 
także panel sterowania oraz 
rozdzielnica elektryczna.

HG59792 - Nowy poziomy 
młynek kuleczkowy wykonany 
ze stali kwasoodpornej 304 
przez PerryMIX model PD25-Z. 
Komora mielenia ma pojemność 
25 litrów i posiada płaszcz. 
Wymiary wewnętrzne komory: 
średnica 232 mm, długość 690 
mm. Wał wyposażony jest w 8 
dysków o średnicy 185 mm wy-
konanych z poliuretanu. Napęd 
silnikiem o mocy 22 kW, 400 
V, 50 Hz, IP55. Stała prędkość 
obrotowa wału 1100 obr./min. 
Uszczelnienie mechaniczne 
chłodzone wodą. Separacja 
mielników za pomocą sita.  
W zestawie rozdzielnica elek-
tryczna i panel sterowania. 

HG59793 - Nowy młyn ko-
szowy produkcji PERRYmix, 
model DK250. Wykonanie 
części kontaktowych ze 
stali ko. Młyn pracuje na 
wsadach  o pojemności 
do 280 l. Kosz mielący z 
wirnikiem ma średnicę 350 
mm i pojemność 9 l. Wał 
napędzany jest silnikiem 15 
kW/3/400 V/50 Hz. Ramię 
unoszone hydrauliczne. 
Młyn wyposażony jest 
w falownik MOELLER, 
ramiona do unieruchamia-
nia kadzi, panel sterowania 
i zewnętrzną rozdzielnicę 
elektryczną. 


